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製品名称

ADAMSON E12は、同社最高峰のフラッグシップモデル“E15”と共に、ワールドツアーの多くで
アーティスト・ライダーに記載されるモデルです。今年も国内最大級のフェスに出演する欧米
トップクラスのアーティストのオーダーリストには“E15”“E12”の記載がありました。
OEMユニットではなく、自社工場で生産されるケヴラーユニットこそが可能とする声の明瞭度
とスピードの速さは、生音の善し悪しを明確に描きミックスに新たな楽しみを吹き込みます。

ADAMSON E12 / E219 

製品名称
スピーカー

サブウーファー

アンプ

プロセッサー

メーカー名 型番 標準価格
2 x 12インチ 3-WAYラインソース 

2 x 19 インチ サブウーファー

LAKE 内蔵 4ch アンプ
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PLM に内蔵

SRスピーカー体験デモ
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●E12（3ウェイ・トップ・キャビネット）  ●E219（2 x 19インチ・サブウーファー）
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FOH DESK

★スピーカー・オプティマイズはアンプ内蔵のLAKEプロセッサーで行います。
　All speaker optimization is done with the LAKE processor.
★トップキャビネットの吊り荷重は専用金具含めて519Kgです。
　The flown weight of the top cabinets is approx. 519kg.

HF(ch4) / MF(ch3) / LF(ch1&2)
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周波数レンジ： 60 Hz-18 kHz(+/-3 dB)
指向性： 110° x 8°
最大音圧レベル： 145 dB (peak)
許容入力(peak)： LF:2x 3200W

MF:1400W
HF:640W

LFユニット： 12” ケヴラー・ドライバー x 2
MFユニット： 7" ケヴラー・ドライバー
HFユニット： 4" コンプレッション・ドライバー
サイズ(HxWxD)： 358 x 1111 x 543mm
質量： 59.9Kg
プロセッシング： LAKE

周波数レンジ： 28 Hz-90 Hz(+/-3 dB)
指向性： 無指向性
最大音圧レベル： 144 dB (peak)
許容入力(peak)： 2x 6400 W
LFユニット： 19” ケヴラー・ドライバー x 2
サイズ(HxWxD)： 597 x 1440 x 889mm
質量： 112.9Kg
プロセッシング： LAKE


